
Firma: TEHNO-KOVA DOO
Adresa: JOVANKE RADAKOVIĆ 126
Telefon: 011/2773-108, 065/2773-108
Fax: 011/2772-138
PIB: 100026169
E-mail: tehnokova@gmail.com

Karakteristike konstrukcije:

Provodnik: Goli, meko žareni bakar (žica ili uže).
Izolacija: PVC masa.
Jezgro: Žile međusobno použene (upletene).
Ispuna: Termoplastične trake (kod sektorskih 
provodnika) ili nevulkanizovana gumena mešavina (kod 
okruglih).
Plašt: Crni sloj od PVC mase. 

Radne i tehničke specifikacije:

Radna temperatura provodnika: do 70°C.
Najniža temperatura okoline (polaganje): +5°C.
Najmanji poluprečnik savijanja: 15D (D je prečnik 
kabla). 

Primena:

Polaganje direktno u zemlju, kablovske kanale i na 
otvorenom prostoru.
Mesne i industrijske mreže, elektrane, signalne i 
komandne instalacije.
Pogodan tamo gde ne postoji opasnost od jačih 
mehaničkih oštećenja. 

PPOO-Y (NYY) 4X35 energetski kabl

Šifra: 5698
Kategorija prozivoda: PPOO (NYY, EYY) ENERGETSKI 
KABLOVI PODZEMNI
Proizvođač: Nedefinano

Cena: 2.967,00  rsd.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. 
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši 
virmanski - bezgotovinski.


